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11 ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 
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Уважаемый покупатель!
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Рисунок 6.1.1 Устройство корпуса турникета

6.1 Корпус турникета

6.2 Механизм турникета
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сигнализации ПДУ или СКУД, разблокирует проход через турникет.

ПДУ
СКУД.
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СКУД

СКУД
ПДУ,

6.3 Контроллер управления турникетом
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Установка положения переключателя должна осуществляться с отключенным питанием.
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6.4 Индикация турникета
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Преграждающие планки изготавливаются в двух исполнениях: с применением круглой трубы 
38 мм из стали с полимерным покрытием или из шлифованной нержавеющей стали.

6.5 Преграждающие планки
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6.6 Пульт дистанционного управления

Кнопка включения режима «Тревога».
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ПДУ

ПДУ

ПДУ,

УХЛ4

6.7 Модуль датчиков несанкционированного прохода
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Основные технические характеристики
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Ик-датчики
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Излучатель звука
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ПДУ

ПДУ

6.8 Модуль беспроводного управления Wi-Fi
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ПДУ,
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7.1 Подготовительные работы перед монтажом 

7.2 Подготовка турникета к монтажу
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7.3 Рекомендации по организации зоны прохода
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7.4 Последовательность работ по монтажу турникета
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Убрать борт;

Убрать кожух.
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7.5 Установка преграждающих планок

.
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8 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТУРНИКЕТА

Рисунок 7.5.1 Установка преграждающих планок

СКУД
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Схема подключения ПДУ приведена на рисунке 8.1.1.

Рисунок 8.1.1 Подключение ПДУ к турникету

8.1 Подключение ПДУ к турникету
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Порядок подключения ПДУ к турникету:

ПДУ

ПДУ

ПДУ

ПДУ

СКУД

Рисунок 8.2.1 Подключение турникета к стороннему СКУД

8.2 Подключение стороннего контроллера СКУД к турникету
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Перед подключением убедитесь, что СКУД и турникет обесточены.

СКУД:

СКУД:

Рисунок 8.2.2 Схема подключения турникета к СКУД «сухой контакт»
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Рисунок 8.2.2 Схема подключения турникета к СКУД «открытый коллектор»

ПДУ

8.3 Подключение ПДУ к турникету
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Рисунок 8.3.1 Подключение АУПС к турникету

8.4 Подключение электропитания к турникету
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2)   Установите блок питания в свободном для доступа оператора месте и подключите его 
к контуру заземления
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9.1 Включение турникета
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ПДУ

ПДУ

ПДУ

ПДУ

9.2 Управление турникетом с помощью ПДУ
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Таблица 3 Режимы работы и индикация ПДУ и турникета
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СКУД

СКУД

ПДУ.

9.3 Управление турникетом в составе скуд

9.4 Действия оператора турникета в экстремальных ситуациях
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11 ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Установку демонтированных деталей на место и общую проверку работы турникета.
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12.1 Частичная разборка турникета

12.2 Проверка узлов механизма турникета
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Снимите стакан демпфера, при помощи ветоши вытереть силиконовое масло,
не допуская растекания по механизму;

12.3 Устранение протечек демпферной жидкости
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12.4 Регулировка натяжения пружины доводчика
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12.5 Смазка подвижных частей механизма турникета
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12.6 Сборка и проверка работоспособности турникета
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Гарантийные обязательства

Приложение 3. Условия гарантии на продукцию CARDDEX
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Гарантийный ремонт



57

Гарантийный срок
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